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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Techniczne] sg studzienki kanalizacyjne ALSYBET
z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych, produkowane przez Przedsigbiorstwo
Produkcyjno-Ustugowe ALSYBET Sp. z o©.0., ul. Sienkiewicza 13, 13-306 Kurzetnik, w zaktadzie
produkcyjnym w Kurzetniku.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdw okreélone przez producenta i wynikajace
z wilasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatow i elementéw sktadowych.

Studzienki kanalizacyjne ALSYBET skfadajg sie z nastepujacych elementow prefabrykowanych:

— podstaw studzienek, o oznaczeniach PSU i PST (rys. A3 i Ad),
— kregow studzienek, stanowigcych cze$¢ komory roboczej lub komina wiazowego, o oznaczeniach

ESU i EST (rys. A5 i A6),

—  plyt pokrywowych z otworem, o oznaczeniach POU i POT (rys. A7 i A8),
—  pliyt pokrywowych petnych, o oznaczeniu PPT (rys. A9),

- plyt redukujgcych, o oznaczeniach POPU i POPT (rys. A10i A11),

— elementéw doplywu, o oznaczeniu EDS (rys. A12),

— elementdw odplywu, o oznaczeniu EOS (rys. A13),

— pierscieni odcigzajgcych, o oznaczeniu POD (rys. A14),

— pier&cieni wyréwnawczych, o oznaczeniu PW (rys. A15).

Studzienki kanalizacyjne ALSYBET majg przekroj kotowy i $rednice nominaine DN 1500,
DN 1800, DN 2000, DN 2500 i DN 3000.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych ,U” (wg rys. A1) i,T" (wg rys. A2). Elementy prefabrykowane ,U" i ,T" roznig sie
ksztattem powierzchni czotowych, tworzgcych zigcze w formie tzw. zamka. W elementach ,U” wymagang
szczelnoS¢ potgczenia zapewnia uszczelka $lizgowa z elastomeru, znajdujgca sie wewngtrz zigcza,
pomiedzy wyprofilowanymi powierzchniami pionowymi zigcza sgsiednich elementéw studzienki.
W elementach , T" wymagang szczelnosc polgczenia zapewnia uszczelka gumowa o przekroju trapezowym,
ktéra ksztattem i wymiarami dopasowana jest do wyprofilowanych powierzchni czotowych, tworzacych zigcze
typu ,piéro — wpust’. W trakcie montazu elementdw studzienki, na gorng powierzchnie elementu
prefabrykowanego w obrebie ztgcza, w kidérym wezesniej umieszczono uszczelke gumowa, nakiadana jest
masa uszczelniajaca.

Podstawy studzienek PSU i PST produkowane sg jako elementy zelbetowe. W plycie dennej
podstawy studzienki kanalizacyjnej moze byé wyprofilowana kineta. W przypadku zastosowania
studzienek kanalizacyjnych do sciekdw szczegodinie agresywnych chemicznie powierzchnie wewnetrzng
plyty dennej wykonuje sie z materiatéw o zwiekszonej odporno$ci chemicznej, tj. z ptytek klinkierowych,
cegly kanatowe], plytek ceramicznych, kamionkowych elementéw kwasoodpornych, laminatu, wkiadek
Z tworzywa sztucznego, a takze wykonczenie powierzchni wewnetrznej podstawy za pomocg powtok
antykorozyjnych.

Kregi ESU i EST, produkowane jako elementy zelbetowe, majg zbrojenie w postaci pierscieni
z pretow zbrojeniowych, rozmieszczonych réwnomiernie wzdtuz wysokosci elementu.
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Plyty pokrywowe z otworem POU i POT, produkowane jako elementy zelbetowe, wykonane sg
w dwoch podstawowych wersjach, jako plyty z wyprofilowanym zlgczem ,U” i plyty ze zigczem , T”. Piyty
pokrywowe DN 800 majg zbrojenie usytuowane inaczej niz plyty o pozostatych wielkosciach. Piyty
pokrywowe ze ztgczem ,T" wykonywane sg réwniez w wersji jako plyty peine bez otworu (PPT).

Plyty redukujgce, produkowane jako elementy zelbetowe, wykonane sa w dwoch wersjach:
,U" - oznaczane symbolem POPU, oraz ,T” - oznaczane symbolem POPT.

Elementy doptywu EDS i odptywu EOS, produkowane jako elementy betonowe, sg stosowane
gtownie w systemach odwadniajacych i w kanalizacji deszczowej. Elementy te umozliwiajg podtgczenie do
naptywu i odprowadzania nadmiaru wody opadowe] ze studzienki. Element doplywu zabezpiecza
jednoczesnie studzienke kanalizacyjng przed zanieczyszczeniami statymi o znacznych rozmiarach, ktére
moga spowodowad niedroZnoéfé.

Pierécienie odcigzajace POD produkowane sg jako elementy zelbetowe, a pierscienie
wyrownujgce PW - jako elementy betonowe.

Ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych ALSYBET podano
w Zatgczniku A, na rys. A3 = A15, a opis materiatéw i wyrobow sktadowych w Zatgczniku B. Wymiary
elementoéw powinny byé zgodne z podanymi w tablicach na rysunkach A4 + A15. Tolerancja wysokosci
podstaw, kregow i zwezek wynosi + 10 mm w przypadku wysokoséci elementu do 1000 mm oraz + 12 mm
w przypadku wysokosci elementu powyzej 1000 mm. Wielkosci otworéw wiazowych powinny by¢ zgodne
Z przepisami bezpieczenstwa i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 476:2001. Rozmieszczenie i rozstaw
zamocowanych stopni zfazowych w elementach prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
1817:2004+AC:2009.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Studzienki kanalizacyjne ALSYBET z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych s3
przeznaczone do odprowadzania sciekéw, wdd opadowych | wody powierzchniowej, w systemach
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogélnosptawne;j.

Studzienki kanalizacyjne ALSYBET mogg by¢ roéwniez stosowane do wykonywania studzienek
przeptywowych, petnigcych funkcje osadnikéw zanieczyszczen statych i studzienek bezodptywowych,
majgcych zastosowanie w systemach odwadniajacych i kanalizacji deszczowej, stuzacych do
odprowadzania wod opadowych i wody powierzchniowej. Mogg byé takze stosowane w systemach
kanalizacyjnych i wodociggowych do wykonywania: komor rozdziatu Sciekéw, zbiornikéw i obudéow
przepompowni $ciekdw, separatoréw zanieczyszczen i piaskownikow, zbiornikéw bezodptywowych,
studzienek wodomierzowych oraz komor technologicznych w sieciach wodociggowych.

Studzienki kanalizacyjne ALSYBET moga by¢é montowane w obszarach ruchu kotowego
i pieszego (na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach), z wylgczeniem pasa zajetego przez
torowiska kolejowe, o szerokosci 4 m od toru.

Studzienki kanalizacyjne ALSYBET moga by¢ stosowane w warunkach $rodowiska opisanych
klasami ekspozycji zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021, pod warunkiem speinienia wymagan
dotyczgcych skiadu i wiasciwosci betonu oraz minimalnego otulenia zbrojenia, zapewniajgcych trwatosé
konstrukgji w trakcie pracy w okreslonym Ssrodowisku. Trwato$¢ konstrukcji studzienki moze réwniez zostaé
zapewniona poprzez zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego, odpowiednio do agresywnosci
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chemicznej, ktora wystepuje w danym sSrodowisku. W przypadkach $ciekow o wysokim poziomie
agresywnosci chemicznej, w przypadku ktérej odpornoé¢ chemiczna betonu stosowanego w elementach
studzienek nie jest wystarczajgca, wewnetrzne powierzchnie $cian elementdw powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone warstwg ochronna.

Maksymalna gtebokos¢ posadowienia studzienek kanalizacyjnych ALSYBET wynosi:

- 7 m - w przypadku studzienek kanalizacyjnych montowanych w obszarach ruchu kolowego, na
ktérych wystepuje obcigzenie ruchem kotowym o nacisku do 200 kN/o$§,

— 9 m-w przypadku studzienek kanalizacyjnych, ktére sg montowane poza pasem ruchu kofowego
i parkingami, w obszarach gdzie nie wystepuja obcigzenia pionowe ruchem kolowym.

Do studzienek moga by¢ podiaczone przewody w zakresie wymiarowym DN 150 + DN 1250,
wykonywane z materiatéw stosowanych przy budowie sieci kanalizacyjnej. Potgczenia rur
przylaczeniowych z elementami pionowymi studzienki powinny by¢é zgodne 2z normg
PN-EN 1917:2004+AC:2009. Minimalna odlegioé¢ miedzy zewnetrzng powierzchnig dwoch rur
przylaczeniowych powinna by¢ réwna co najmniej grubosci Scianki elementu, do ktérego sg przytgczane,
lecz nie mniejsza niz 100 mm.

Studzienki ALSYBET nalezy stosowaé¢ ze zwienczeniami spelniajgcymi wymagania normy
PN-EN 124-2:2015.

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe studzienek o $rednicy wiekszej niz DN 1250,
moga by¢ taczone z elementami objetymi zakresem normy PN-EN 1917:2004+AC:2009.

Konstrukcja studzienek kanalizacyjnych ALSYBET powinna spetniac wymagania okresione
w normie PN-EN 476:2012, a obliczenia konstrukcyjne powinny byé wykonywane zgodnie z normg PN-EN
1992-1-1:2008. W przypadku studzienek przeznaczonych do stosowania w obszarze ruchu kotowego lub
pieszego, powinny by¢ uwzglednione obciazenia wynikajgce z normy PN-EN 1991-2:2007.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

— instrukcji opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe studzienek kanalizacyjnych ALSYBET podano w tablicach 1 2.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Whytrzymalo$é na zgniatanie elementow

PN-EN 1917:2004+AC:2009

komory roboczej (kregdw), obcigzenie =40 Zatacznik A

niszczgce, kN/m
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Tablica 1, c.d.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
2 Wytrzymato¢ na pionowe obcigzenie
e L PN-EN 1917:2004+AC:2009
- obcigZzenie prébne elementow =120 Zaicanik B
- pionowe obcigzenie zgniatajace =300
3 Wodoszczelnosé pod wewnetrznym
cisnieniem hydrostatycznym 0,5 bar,
w czasie 15 minut:
- pojedynczych elementéw pionowych .
- zestawu elementéw brak przeciekow PN-EN 1917:2004+AC:2009
potgczonych i nieszczelnosci Zalacznik C
- ztgcza miedzy elementem
studzienki a przylgczona rurg
lub ksztattka
4 Zamocowanie stopni ztazowych:
- ugiecie stopnia pod pionowym =5
obcigzeniem 2 kN, mm PN-EN 1917:2004+AC:2009
- trwate ugigcie stopnia pod =1 Zatgeznik E
pionowym obcigzeniem 2 kN, mm )
- pozioma sita wyrywajaca, 5 kN brak uszkodzen
5 | Trwatosé studzienki wedtug tablicy 2
Tablica 2
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Wyirzymatosé na $ciskanie klasa co najmniej C35/45 PN-EN 12390-
wg PN-EN 206+A2:2021 3:2011/AC:2012
2 Wspoiczynnik woda-cement (w/c) 20,45 PN-EN 206+A2:2021
Zawartos¢ chlorkéw w betonie w
stosunku do masy cementu, %: PN-EN 196-2:2013
-niezbrojonym <1,0 PN-EN 206+A2:2021
_zbr'ojonym <04w przypadku cementu
CEM I
4 Nasigkliwose, % 545 PN-EN 1917:2004+AC:2009
Otulenie zbrojenia betonem, mm 230 p-3.2.1

3.2.

Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicach 112 oraz w p. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie grubosci otulenia zbrojenia betonem. Sprawdzenie grubosci otulenia

zbrojenia betonem polega na odstonieciu zbrojenia i pomiarze grubosci warstwy otulenia zbrojenia

betonem, z doktadnoécig pomiaru do 1 mm.
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng powinny byé przechowywane i transportowane
W Sposob zapewniajgcy niezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslié
nazwe i adres siedziby producenta,

~ nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

~ adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych jest na
hiej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzagdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYPOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 3 oceny
i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastapia
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkeyjnego.
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5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony systermn zakladowej kontroli produkcji w zakladzie
produkeyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkcji
i zapewniac utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Whyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.
Poszczegoélne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszag byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wytrzymatosci betonu na $ciskanie,
b} wymiaréw elementow prefabrykowanych.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:
a) wytrzymatosci na zgniatanie elementow komory roboczej (kregow),
b) wytrzymatosci na pionowe obcigzenie zgniatajgce plyt redukcyjnych i pokrywowych,
¢) wodoszczelnosci,
d) zamocowania stopni ztazowych,

e) otulenia zbrojenia betonem.

5.5. Czestotliwosc¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkosé partii wyrobdw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2018/0609 wydanie 1.
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6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2 jest pozytywnag oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk studzienek kanalizacyjnych ALSYBET, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogag byé wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Ocena
Techniczng ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wlasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324, z pdzniejszymi zmianami).
Zapewnienie tych uprawniern nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wyigcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyroboéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakosé, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Praca nr 02032/23/Z00NZF. Opinia do [ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2, Zaktad Fizyki Ciepinej,
Akustyki i Srodowiska ITB, 2023 r.

2. Raporty z badan wodoszczelnosci studzienek {gczonych na uszczelke z elastomeru, Laboratorium
zaktadowe ALSYBET, 2022 r.

3. Raporty z badan wodoszczelnosci studzienek tgczonych na uszczelke gumowa i mase
uszczelniajgcyg, Laboratorium zakliadowe ALSYBET, 2022 r.

4. Raport z badan okresowych plyt pokrywowych, Laboratorium zaktadowe ALSYBET, 2022 r.

5. Raport z badan okresowych kregow i stopni ztazowych, Laboratorium zakladowe ALSYBET,
2022 r.

6. Raport z badan okresowych zwezek, Laboratorium zaktadowe ALSYBET, 2022 .
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7. Raporty z badan okresowych elementéw odptywu i doptywu, Laboratorium zakiadowe ALSYBET,
2022 r.

8. Raporty z badar wytrzymatosci na sciskanie betonu, Laboratorium zakladowe ALSYBET, 2017 r.

9. Raporty z badan nasigkliwosci betonu, Laboratorium zakiadowe ALSYBET, 2017 r.

10.Raporty z badan biezgcych studzienek kanalizacyjnych ALSYBET, Laboratorium zaktadowe
ALSYBET, 2017 r.

11.Raporty z badan okresowych kregéw ESU oraz wodoszczelno$ci ztgcza, Laboratorium zaktadowe
ALSYBET, 2017 .

12.Raport z badania wodoszczelnosci studzienki, Laboratorium zaktadowe ALSYBET, 2018 r.

13.Raporty z badan okresowych zwezek oraz zamocowania stopni ztazowych, Laboratorium
zakiadowe ALSYBET, 2017 r.

14.Raporty z badarn okresowych elementéw doptywowych i odptywowych studzienki, Laboratorium
zakiadowe ALSYBET, 2017 .

15.Nr 93/AJ0O/195.1/2092/34/07. Raport z badan probek betonowych w zakresie wytrzymatosci,
nasigkliwosci, mrozoodpornosci i przepuszczalnosci wody. Laboratorium badawcze COBRPB
,Cebet", Warszawa, 2008 r.

16.Badanie typu studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
typu U i typu T z betonu nieuzbrojonego i zelbetowe. Laboratorium Zakiadowe firmy PP-U ALSYBET
Sp.z0.0,2009T.

17.Badanie typu elementéw doptywu i odptywu studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych
elementéw betonowych. Laboratorium Zaktadowe firmy PP-U ALSYBET Sp. z 0.0. 2009 .

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 681-1:2002 + Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiafowe dotyczace uszczelek

A3:2006 zigezy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1. Guma

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

+AC:2009 wioknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do befonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji befonu

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena
zgodnosci

PN-EN-1991-2:2007 Eurokod 1. Oddziafywania na konstrukcje. Cze$é 2. Obcigzenia ruchome
mostow

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, Zelbefowe | sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN ISO 15630-1:2019 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Mefody badarn. Cze$é¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania | kryferia zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
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PN-EN 476:2012

PN-EN 124-2:2015

PN-EN 206+A2:2021
PN-EN 12390-3:2019
PN-EN 998-2:2012
PN-EN 934-2+A1:2012

ITB-KOT-2018/0609
wydanie 1

Wymagania ogdine dotyczace elementéw sfosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Zwiericzenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Czesé 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych
wykonane z zeliwa

Beton. Wymagania, wiasciwoscr uzytkowe, produkcja i zgodnosé

Badania betonu. Czesé¢ 3. Wytrzymatosé na Sciskanie probek do badari
Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 2. Zaprawa murarska
Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Cze$é 2. Domieszki do betonu.
Definicje, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

Studzienki  kanalizacyjne ALSYBET z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych

ZALACZNIKI

Zatacznik A. Ksztatt i wymiary @lementOwW ....... ...t 12

Zalacznik B. Materialy i elementy sktadoWe .............coiviiii e 27
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Rys. A1. Przykladowa studzienka kanalizacyjna ALSYBET z elementow ,U"
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Rys. A2. Przykiadowa studzienka kanalizacyjna ALSYBET z elementow ,T”
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\\\\\\f\&“&\t\\\q\\
H

AT

A
¥

Duew Zbrojenie

D H k t Srednica Masa
Poz. | Symbol | Wielkoéé | (DN) = A % S;eretrc")w

mm kg

1 PSU | 1500/500 435 170 | 240 1650
1-@10

2 PSU | 15001000 | 1500 | 1800 | 1000 | 150 | 150 | 85 | 200 | 240 | 2-@8 2740
3-8

3 PSU | 150011700 1700 258 | 240 4045

4 PSU | 1800/500 445 160 | 160 | | .o | 2020
1800 | 2100 150 | 150 | 95 2- @8

5 PSU | 18001000 1000 160 | 160 | 98 3420

6 PSU | 2000/500 445 130 | 140 |, oo | 2575
2000 | 2300 150 | 150 | 95 2.8

7 PSU | 2000/1000 1000 130 | 140 | 3-98 3910
1210

8 PSU | 25001750 | 2500 | 2860 | 750 | 150 | 180 | 115 | 100 | 200 | 2-@10 | 6340
3 - @10
1-210

9 PSU | 3000/750 | 3000 | 3380 | 625 | 250|190 | 115 | 100 | 220 | 2-@10 | 7260
3. 210

Rys. A3. Podstawy studzienek PSU

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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Szczegot A
A D Wew -
|
a2, | % [
<> 21/ ? ’ —g—p/ et
7 | 1)+ =
-
? ' =
7 | .
Z 1is l 2 /%./
: ¥
%///}//mm W =
- zew +
Duew . . Zproje_nie "
Poz. | Symbol Wielkosé¢ | (DN) = 9 m t t s::;ltr:’;&a asa
mm kg
1 PST 1800/500 380 160 | 180 | g0 1835
1800 | 2100 150 | 120 2-08
2 PST 1800/1000 1000 160 | 180 3-28 3200
3 PST 2000/500 380 180 | 140 |, oo 2120
2000 | 2300 150 | 120 2-@8
4 PST 2000/1000 1000 130 | 140| 3-8 3630

Rys. A4. Podstawy studzienek PST

Za’ra‘cznik' A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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- Dwew i
ot 7 '
7 | -
= 2
= = | 7
w
=" 7
Y l Y/
et Dzew .
Du Zbrojenie
o DNy | Deew H g k s t $rednica | Masa
Poz. | Symbol | Wielkosé (DN} pretéw
mm kg
1 ESU 1500/300 300 155 560
2 ESU 1500/500 1500 | 1800 500 | 150 | 85 | 90 178 @10 930
3 ESU 1500/1000 1000 214 1870
4 ESU 1800/300 300 145 660
5 ESU 1800/500 1800 | 2100 500 160 | 95 | 100 | 188 @10 1100
6 ESU 1800/1000 1000 160 2200
7 ESU 2000/300 300 125 730
8 ESU 2000/500 2000 | 2300 500 | 150 | 95 | 100 130 210 1210
9 ESU 2000/1000 1000 130 2430
10 ESU 2500/300 300 70 1090
11 ESU 2500/500 2500 | 2860 500 | 180 | 115 | 120 | 100 @10 1820
12 ESU 2500/1000 1000 90 3640
13 ESU 3000/500 500 100 2285
3000 | 3380 190 | 1156 | 120 @12
14 ESU 3000/750 750 100 3430

Rys. A5. Kregi studzienek ESU

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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Szczegdt ,B”

p A

7

o

I

Szczegot A’

%
NIRRT
t

SRR

r
’-1
N\
I
UL
L\\

N
e Zew -
Duew Zbrojenie
Dzew H Hc t Sredni M
Poz. | Symbol Wielkosé (DN) ¢ @9 s‘r;ﬁeg:’a asa
mm kg
1 EST 1800/500 500 516 187 1100
1800 2100 150 @10
2 EST 1800/1000 1000 1016 180 2200
3 EST 2000/500 500 516 130 1220
2000 2300 150 @10
4 EST 2000/1000 1000 | 1016 130 2430

Rys. A6. Kregi studzienek EST

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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]
Dota t
D71:“’
Zbrojenie
. L. DN Dzew Dziy H | dotw | m s $rednica i Masa
Poz. Symbol Wielkosé rozstaw pretéw
mm kg
1-086, 2 -38;
a = 100,
1 POU 1800/600 1500 1800 1650 | 240 | 600 | 250 | 90 b =200/ 300 / 890
260
1-086, 2-0210;
2 POU 2100/600 1800 | 2100 | 1957 | 260 | 600 | 250 | 100 a=70, b=220 1335
1-@86, 2-010;
3 POU 2300/600 | 2000 | 2300 | 2158 | 260 | 600 | 250 | 100 a=70, b =200 1875
1-@6,2-212;
4 POU 2860/600 2500 | 2860 | 2690 | 320 | 600 | 250 | 120 a=70, b=200 3160
5 | POU | 33805600 | 3000 | 3380 | 3190 | 370 | 600 | 250 | 120 | "~28.2-P12 | 5490

Rys. A7. Plyty pokrywowe z otworem PQU

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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1 &\ .
| \\\
A\
A
|
1
Zbrojenie
. .. Dzew H dotw m Srednica i rozstaw Masa
Poz. Symbol Wielkos¢ DN pretéw
mm kg
1-@6
1 POT 2100/600 1800 | 2100 160 600 | 250 2-@10 1225
a=70,b=220
1-@6
2 POT 2300/600 2000 | 2300 160 600 | 250 2-@10 1680
a=70,b=200
1-@6
3 POT 2860/600 2500 | 2860 200 600 | 250 2-@12 2950
a=70,b=200
1-@6
4 POT 3380/600 3000 | 3380 250 600 | 250 2-@12 5210
a=70,b=85

Rys. A8. Piyty pokrywowe z otworem POT

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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ITE
LB |

Poz.

Symbol

Wielkosé

DN

Zbrojenie
Srednica i rozstaw
pretéw

Masa

kg

PPT

1780

1500

1780

140

1-@6
2-08
a=1980

900

PPT

2100

1800

2100

160

1-@6
2-08
a=160

1330

PPT

2300

2000

2300

160

1-06
2-210
a =240

1795

PPT

2860

2500

2860

200

1-@6
2-210
a=200

2950

PPT

3380

3000

3380

250

1-©6
2-010
a=150

5380

Rys. A9. Plyty pokrywowe petne PPT

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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Poz.

Symbol

Wielkos¢

DN

Dzew

dotw

S1

Zbrojenie
$rednicai
rozstaw pretéow

Masa

mm

kg

POPU

1800/1000

POPU

1800/1200

1500

1800

1656

240

1000

200

90

85

1-@86
2-08
a=100
b = 200/300/260

635

240

1200

200

90

85

1-26
2-08
a=100

b = 200/300/260

505

POPU

2100/1000

POPU

2100/1200

1800

2100

1966

260

1000

200

100

95

1-@6
2-210
a=70,b=220

1030

260

1200

200

100

95

1-026
2-210
a=70,b=220

895

POPU

2300/1000

POPU

2300/1200

2000

2300

2158

260

1000

200

100

95

1-@6
2-210
a=70 b=200

1295

260

1200

200

100

95

1-@6
2-0210
a=70,b=200

1160

POPU

2860/1000

POPU

2860/1200

2500

2860

2690

320

1000

200

120

115

1-@6
2-212
a=70b=200

2705

350

1200

200

120

115

1-96
2-@12
a=70,b=200

2540

POPU

3380/1000

10

POPU

3380/1200

3000

3380

3190

370

1000

200

120

115

1-@6
2-@12
a=70,b=85

4910

370

1200

200

120

115

1-@6
2-@12
a=70,b=85

4710

Rys. A10. Plyty redukujace POPU

Zalgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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Lp

Symbol Wielkosé

DN

DZEW

dotw

Zbrojenie
$rednica i rozstaw
pretéw

Masa

mm

kg

POPT

2100/800

1800

2100

160

800

200

1-96
2-210
a=70,b=220

1140

POPT

2100/1000

1800

2100

160

1000

200

1-06
2-910
a=70,b=220

1030

POPT

2100/1200

1800

2100

160

1200

200

1-06
2-210
a=70,b=220

895

POPT

2300/800

2000

2300

160

800

200

1-@6
2-@10
a=70,b=200

1405

POPT

2300/1000

2000

2300

160

1000

200

1-06
2-@10
a=70,b=200

1205

POPT

2300/1200

2000

2300

160

1200

200

1-286
2-910
a=70,b=200

1160

POPT

2860/800

2500

2860

200

800

200

1-06
2-@12
a=70,b=200

2845

POPT

2860/1000

2500

2860

200

1000

200

1-@6
2-@12
a=70,b=200

2705

POPT

2860/1200

2500

2860

200

1200

200

1-286
2-@12
a=70,b=200

2540

10

POPT

3380/800

3000

3380

250

800

200

1-@86
2-@12
a=70,b=85

5080

11

POPT

3380/1000

3000

3380

250

1000

200

1-06
2-012
a=70,b=85

4910

12

POPT

3380/1200

3000

3380

250

1200

200

1-96
2-@12
a=70,b=85

4710

Rys. A11. Piyty redukujgce POPT

Zalgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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H S
B
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wew
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3 AL A
=
g A A |
E - ;
g |
: |
£ |
% |
3 |
<}
=
o
.E.é‘ /’\
|
) ~ il :I ¥ § 7\%
R
D\
A—A (studrieti)
b7
Poz. | Symbol | Wielkosé | DN B B L | H|Pww) h | a °d" oit'| Masa
mm k
1 EDS 1 7000 | 500 2450
2 | EDS 2 1200 | 600 500 2445
3 | EDS 3 1500 | 750 I | o, 22240
4 | EDS 4 1800 | 900 | 1000 | 2150 | 650 | 300 | 500 | 200 | 200 | 0 [2435
5 | EDS 5 2000 | 1000 / 2432
6 | EDS 5 2500 | 1250 150 2430
7 | EDS 7 3000 | 1500 2430

Rys. A12. Elementy doptywu EDS

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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studzienka kanalizacyjna

rura od; owa I i\\ - 1_” N ‘Q‘"
N 1 N
N &
190 N | N
- N, S
NN | N
[ 1 S \Q‘
I s | S
o
5 [ N\
RN | S N
a5 o 7] i N
S r : N
. » % ! N
1 L ' N I W
o NN NN
= ' / / / l/_// \ N
4 ] g 1 NN
ob 100 | | L wew -~ N N
& o W = AN B DN
= L .
element prefabrykowany
odplywu studzienk |
4 100
< L
c-ch I
) H
a - Loy f |
” SR -1 N I | A R
- I
¥ i I
< 1
L4 1
|
dotw
Poz. | Symbol Wielkosé DN Wew. L H Lwew i a Masa
mm kg
1000
1 EOS 960/1400 1200 960 1400 1170 1010 700 130 1420
1500
1800
2 EOS | 155012080 gggg 1550 | 2080 | 1690 | 1760 | 1200 | 140 | 3545
3000

Rys. A13. Elementy odptywu EOS

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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Poz. | Symbol | Wielkes¢ | DN | D= | D~ | H sreczi:ir:;e;r':téw Masa

mm kg

1 POD 960/500 | 500 | 960 | 500 | 120 - 170
2 POD 960700 | 500 | 960 | 700 | 120 1o 110
3 POD 1066/660 | 500 | 1066 | 660 | 170 L 225
4 POD 12600660 | 500 | 1260 | 660 | 170 S o 300
5 POD 1440/1000 | 800 | 1440 | 1000 | 140 i 285
6 POD 1760/1300 | 1000 | 1760 | 1300 | 250 e 700
7 POD 196011500 | 1200 | 1960 | 1500 | 250 PR 760
8 POD 2300/1860 | 1500 | 2300 | 1860 | 250 Py 865
9 POD 2860/2360 | 2000 | 2860 | 2360 | 250 P 1230
10 POD 3380/2900 | 2500 | 3380 | 2900 | 250 5o 1420

Rys. A14. Pierscienie odciazajace POD

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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I-II®
L B

D600
ZE!
D300
h Masa
Poz. Symbol Wielkosé

mm kg

1 PW 800/600/50 50 35

2 PW 800/600/100 100 70
3 PW 800/600/150 150 105

Rys. A15. Pierscienie wyrownawcze PW

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0609 wydanie 2
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Zalacznik B.
Tablica B.1
Rodzaj materiatu lub . .
Poz. elementu skiadowego Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Cement CEM Il .
co najmniej klasy 42,5 PR-ENARF12012
2 Kruszywo kruszywo mineralne frakgji:
piasek 0 =2 mm, PN-EN 12620+A1:2013
mieszanka zwirowa 2 + 16 mm
3 Woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004
4 Domieszki wg PN-EN 934-2+A1:2012
5 Stal zbrojeniowa zebrowana stal zbrojeniowa,

spehiajgca wymagania
PN-EN 1992-1-1:2008, Zat. C
(Eurokod 2)

PN-EN ISO 15630-1:2019

6 Uszczelnienia ztgczy elementow uszczelka slizgowa z elastomeru, . :
uszczelka gumowa PN-EN 681-1:2002+A3:2006
masa uszczelniajgca PN-EN 998-2:2012
7 Stopnie ztazowe

wg PN-EN 13101:2005
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